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INFORMATIVA DI DETTAGLIO

Dal pomeriggio ci si aspetta un peggioramento delle condizioni meteorologiche che genereranno temporali e piogge diffuse. Gli scenari che si prefigurano porteranno

sulle zone A, B, D risposte sul reticolo minore e sulla rete fognaria delle aree urbane associate agli scrosci pit intensi della fase temporalesca. Su C ed E ci saranno s Arbantale

altresi risposte sui medi e grandi bacini che potrebbero portare a fuoriuscita delle acque nelle zone golenali e nelle aree limitrofe al reticolo principale. @ i o N A
(Barbara Turato)

LEGENDA TABELLA

LIVELLI DI CRITICITA' (descrizione completa su www.allertaliguria.gov.it, voce “Guida all’Allerta™)

VERDE: Assenza o bassa probabilita a livello locale di fenomeni significativi prevedibili. Cella bianca | Periodo antecedente l'orario di emissione

(G | GIALLA: Occasionale pericolo: fenomeni ed effetti locali. A_v Possibile criticita Arancione o Rossa oltre le 48h

0 . . e Bacini Piccoli: reti fognarie, piccoli rii e bacini idrografici drenanti aree inferiori ai 15 km 2
_ ARANCIONE: Pericolo: fenomeni ed effetti diffusi, — — —

= —_— - — ——| Bacini medi: bacini idrografici drenanti aree comprese tra i 15 e i 150 km 2
ROSSA: Grave pericolo: fenomeni ed effetti ingenti ed estesi.

Bacini grandi: bacini idrografici drenanti aree superiori ai 150 km 2

NOTA @ | codici colore sono determinati attraverso I'applicazione di una procedura di valutazione idrologica delle criticita al suolo, basata su una previsione quantitativa delle piogge di tipo diffuso
e sulla modellazione dei loro effetti sulle classi di bacini.



